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4.3 Aufstellungsplan kurz

4.3.1 Aufstellungsplan Standard
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4.3.2 Aufstellungsplan kurz mit Optionen
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4.4 Aufstellungsplan lang
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4.4.1 Aufstellungsplan lang mit Optionen



© Fritz Studer AG BA 0091 248 A / 00 / de-German
4 - 10 A. Spori - 01.06.2006 / B. Auer -

TRANSPORT, INBETRIEBNAHME / S242

0091 905 A/S242

4.4.2 Aufstellungsplan M1:50

Aufstellungsplan kurz M1:50 ohne Optionen

Aufstellungsplan lang M1:50 ohne Optionen
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4.4.3 Anschlüsse
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4.4.4 Legende zu Aufstellungsplan

Platzbedarf

Bedienung und Wartung

[1] Kühlgerät Elektroschrank

Rittal SK; Option

[2] Späneförderer

Bürener KF; Option

[3] Motorkühler

Hydac; Option

[4] Kühlschmieranlage

Streuli; Option

[5] Schleifnebelabsauganlage

Erni; Option

Zuführung der elektrischen Energie

Zuführung der Druckluft

Laderschnittstellen-Stecker

Schnittstelle Brandlöschanlage

Kühlschmierstoff

Zuführung / Wegführung

Auflage- und Nivellierpunkte der Maschine


